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The new generation of packet-switching networks is expected to support a wide range of communication-intensive realtime multimedia applications. A key issue in the area is how to devise reasonable packet-switching network design methodologies that allow the choice of the most adequate set of network resources for the delivery of a given mix of services with the desired level of end-to-end Quality of Service (e2e QoS) and, at the same time, consider the traffic dynamics of todays packet-switching networks. In this paper, we focus on problems that arise when dealing with this subject, namely Buffer Assignment (BA), Capacity Assignment (CA), Flow and Capacity Assignment (FCA), Topology, Flow and Capacity Assignment (TCFA) problems. Our proposed approach maps the end-users performance constraints into transport-layer performance constraints first, and then into network-layer performance constraints. This mapping is then considered together with a refined TCP/IP traffic modeling technique, that is both simple and capable of producing accurate performance estimates, for general-topology packet-switching design networks subject to realistic traffic patterns. Subproblems are derived from a general design problem and a collection of heuristic algorithms are introduced for compute approximate solutions. We illustrate examples of network planning/dimensioning considering Virtual Private Networks (VPNs).
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					Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione.
La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.

La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.
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