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Several hydrological studies have shown that river discharge records are affected by significantuncertainty. This uncertainty is expected to be very high for river flow data referred to floodevents, when the stage–discharge rating curve is extrapolated far beyond the measurementrange. This study examines the standard methodologies for the construction and extrapolation ofrating curves to extreme flow depths and shows the need of proper approaches to reduce theuncertainty of flood discharge data. To this end, a comprehensive analysis is performed on a16 km reach of the River Po (Italy) where five hydraulic models (HEC-RAS) were built. The resultsof five topographical surveys conducted during the last 50 years are used as geometric input. Theapplication demonstrates that hydraulically built stage–discharge curves for the five cases differonly for ordinary flows, so that a common rating curve for flood discharges can be derived. Thisresult confirms the validity of statistical approaches to the estimation of the so-called ‘flood ratingcurve’, a unique stage–discharge curve based on data of contemporaneous annual maxima ofstage and discharge values, which appears insensitive to marginal changes in river geomet
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					Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione.
La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.

La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.
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