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Recently, the researchers of the Los Alamos National Laboratory (LANL) have 
been developed a technique to investigate high strain-rates in which a sphere is launched at 
high speed (300-800 m/s) through a conical die (Dynamic Tensile Extrusion test).
The system can use a set-up similar to a Taylor test (like a light gusgun) but induces in the 
material high levels of tensile stresses and allows to investigate the fracture and damage of the 
material in these extreme conditions. Due to the high strain-rates and hydrostatic component 
of stress that occur during the extrusion  in the die, the material is also subject to a rapid 
heating. 
In this work, the DTE test has been simulated with the explicit Lagrangian code LSDYNA. In order to correctly reproduce the various aspects of the test it is necessary to use an 
elasto-plastic material model that takes into account strain-rate, thermal softening, pressure 
influence and damage and that adequately describes the thermal coupling effects and the 
equation of state (EOS) of the material. Besides, due to the high distortion of the Lagrangian 
mesh, the use of a mesh adapting technique is absolutely necessary



THERMO-MECHANICAL MODELLING OF DYNAMIC TENSILE EXTRUSION TEST / Peroni, Lorenzo; Scapin, Martina; Avalle, Massimiliano. - (2011). (Intervento presentato al  convegno Coupled Problems 2011 - IV International Conference on Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering nel 20-22 June).
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					simulazione ASN

					
				

				
					Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione.
La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.

La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.
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