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HEAT PUMPS IN TERTIARY BUIDINGS
The IEA-ECBS Annex 48 "Heat Pumping and Reversible Air Conditioning" research project has examined the potential of diffusion of heat pump systems in tertiary buildings. The case studies examined within the project have indicated that cuch systems have a high potential for energy efficiency, providely they are correctly commissioned and operated by qualified personnel. Issues relevant to energy monitoring, which appears to be a key factor with this respect, are also discussed in the paper.
Obiettivo del lavoro è stato sviluppare il progetto di una residenza con il minimo fabbisogno energetico, soddisfatto in massima parte mediante il ricorso a fonti rinnovabili. Il progetto riguarda la composizione architettonica e il dimensionamento degli impianti tecnici di una villetta ispirata alle forme delle cascine del Canavese, per cui come elemento strutturale si impiega il legno, che si affianca alla della pietra locale. Per gli isolamenti si ricorre a materiali di origine naturale o di recupero. La collaborazione con i produttori locali è essenziale per ridurre l’impatto del sistema di trasporto. Il progetto armonizza le esigenze estetiche e di organizzazione degli ambienti con la funzionalità degli interventi impiantistici, destinati a sfruttare in modo efficiente tutte le fonti energetiche disponibili. Per la riduzione dei consumi energetici da fonti fossili si sono adottate le seguenti misure: forte isolamento termico dell’involucro; sfruttamento passivo dell’energia solare per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria (ACS); ventilazione meccanica con recupero del calore dell’aria espulsa; apparecchiature elettriche ad alta efficienza; caldaia ausiliaria a cippato di filiera corta; solar cooling con macchina frigorifera con ciclo ad assorbimento.
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The IEA-ECBS Annex 48 "Heat Pumping and Reversible Air Conditioning" research project has examined the potential of diffusion of heat pump systems in tertiary buildings. The case studies examined within the project have indicated that cuch systems have a high potential for energy efficiency, providely they are correctly commissioned and operated by qualified personnel. Issues relevant to energy monitoring, which appears to be a key factor with this respect, are also discussed in the paper.
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					simulazione ASN

					
				

				
					Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione.
La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.

La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.
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