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Flood inundation models have become essential tools in flood risk management, being used also in the analysis of historical flood events, which is often needed for a reliable assessment of the potential flood hazard. This study aims at reconstructing the 1951 inundation of the Polesine Region, Italy. The 1951 flooding was a mayor natural catastrophe that caused a large inundated area (1080 km2) and produced devastating social consequences. The reconstruction of the 1951 hydraulic conditions is based on partial knowledge of discharges and water stages at the Pontelagoscuro gauging station (downstream of the 1951 levee breach) using extrapolation of the rating curves beyond the measurement range. This is, even today, something open to uncertainty. We applied a decoupled hybrid approach to the hydraulic modeling: a 1D model is used to simulate the flow into the river and to compute the flow through the levee breach; this result is then adopted as the inflow condition for a 2D model application on the inundated area. A good agreement between the patterns of the observed and reconstructed inundation areas was found, and the timing of the inundation was also found to be close to the information derived from the historical chronicles. The results of the flood inundation modelling exercise provide two practical insight: (i) obstacles in the floodplains increased the flooded area by 40% and prolonged the time to reach the sea from 5 to 15 days, (ii) the peak discharge of the event was overestimated by up to 20%
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					Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione.
La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.

La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.
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