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We report on a transmission experiment over high-performance pure silica core fiber (PSCF) of 16 Nyquist wavelength-division-multiplexed (Nyquist-WDM) channels at a symbol rate of 15.625 GBaud, using polarization-multiplexed (PM) 16 symbols quadrature amplitude modulation (16QAM), resulting in a per-channel raw bit rate of 125 Gb/s. The channel spacing is 16 GHz, corresponding to 1.024 times the symbol rate. The interchannel crosstalk penalty is drastically reduced through the confinement of the signal spectrum within a near-Nyquist bandwidth, achieved with digital filtering and digital-to-analog converters (DACs) operating at 1.5 samples/symbol. The optical line is a recirculating loop composed of two spans of high-performance PSCF with erbium-doped fiber amplifiers only. The transmission distance of 3590 km at a target line bit-error rate (BER) of 1.5 10^-2 is achieved at a raw spectral efficiency (SE) of 7.81 b/s/Hz. Assuming a commercial hard forward error correction with 20.5% redundancy, capable of handling the target BER, the net SE is 6.48 b/s/Hz, the highest so far reported for multithousand kilometer transmission of PM-16QAM at ≥ 100 Gb/s per channel. These results demonstrate the feasibility of very high SE DAC-enabled ultra-long-haul quasi-Nyquist-WDM transmission using PM-16QAM with current technologies and manageable digital signal processing complexity.
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					simulazione ASN

					
				

				
					Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione.
La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.

La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.
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