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L’attività di ricerca svolta ha riguardato l’impiego di conglomerato bituminoso di riciclo, derivante dalla scarifica delle pavimentazioni stradali esistenti, all’interno di strati di fondazione e di base di infrastrutture autostradali.
Il riciclaggio dei prodotti di scarto è uno dei temi di maggior interesse degli ultimi anni, con motivazioni sia di natura economica sia di salvaguardia dell’ambiente. Infatti, risulta sempre maggiormente pressante l’esigenza di trovare nuove tecniche e metodologie alternative al fine di ridurre al minimo il quantitativo di materiale messo a discarica e, contemporaneamente, di diminuire lo sfruttamento di prodotti naturali e materie prime non rinnovabili.
All’interno di tale contesto si inserisce l’attività di Dottorato nel corso della quale è stato possibile valutare le caratteristiche prestazionali di miscele di conglomerato bituminoso riciclato a freddo per strati di fondazione e di base in pavimentazioni di tipo autostradale. La valutazione è stata effettuata sia in termini assoluti, sia facendo riferimento alle prescrizioni definite all’interno delle Norme Tecniche di più comune impiego.
Una buona parte delle attività sono state inoltre sviluppate in concomitanza con la progettazione, e successiva realizzazione, degli interventi di ampliamento della carreggiata nel tratto autostradale della A1 compreso tra Fiano Romano e Settebagni (Roma).
Sulla base dei risultati ottenuti attraverso le prove di laboratorio eseguite è emerso come i valori ottimali delle varie caratteristiche volumetriche e meccaniche si possano ottenere a temperature di condizionamento dei materiali di circa 40°C.
L’introduzione di sabbie di integrazione in parziale sostituzione del fresato di classe 0-8 mm può determinare un netto miglioramento (diminuzione) della percentuale dei vuoti, soprattutto nel caso delle sabbie di tipo naturale. Ciò in ragione del fatto che l’elevata frazione fine contenuta nella sabbia naturale
occlude in maniera ottimale i vuoti presenti, incrementando notevolmente le resistenze meccaniche.
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					simulazione ASN

					
				

				
					Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione.
La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.

La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.
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