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An automated geo-hazard warning system is the need of the hour. It is integration of automation in hazard evaluation and warning communication. The primary objective of this paper is to explain a geo-hazard warning system based on Internet-resident concept and available cellular mobile infrastructure that makes use of geo-spatial data. The functionality of the system is modular in architecture having input, understanding, expert, output and warning modules. Thus, the system provides flexibility in integration between different types of hazard evaluation and communication systems leading to a generalized hazard warning system. The developed system has been validated for landslide hazard in Indian conditions. It has been realized through utilization of landslide causative factors, rainfall forecast from NASA's TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) and knowledge base of landslide hazard intensity map and invokes the warning as warranted. The system evaluated hazard commensurate with expert evaluation within 5-6 % variability, and the warning message permeability has been found to be virtually instantaneous, with a maximum time lag recorded as 50 s, minimum of 10 s. So it could be concluded that a novel and stand-alone system for dynamic hazard warning has been developed and implemented. Such a handy system could be very useful in a densely populated country where people are unaware of the impending hazard
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					simulazione ASN

					
				

				
					Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione.
La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.

La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.
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