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Abstract This study presents a method for analysing the traffic and electric performance of wireless Charge While Driving (CWD) systems for two types of electric vehicle: a light-van for freight distribution and a city car. After performing a preliminary design of the \{CWD\} system, a simplified traffic simulation, including an energy assessment for vehicles, is presented to test the design settings, such as the travelling speed on \{CWD\} and the percentage of equipped lanes. The speed range explored refers to quite low values because the design layout of the \{EVSE\} should be a compromise between the need to minimize the installation and maintenance costs and users’ acceptance of the time required to obtain a proper recharge. The choice of the traffic modelling approach derives from the specific requirements of the \{CWD\} system defined in the eCo-FEV project, which may be assumed as having been installed along a low speed lane of a motorway. The simplified traffic model simulates the vehicles time series along the road, introducing their energy needs as an influencing factor of drivers’ behaviour. The simulated scenarios involve electric light-vans travelling along a 5-km highway that have the opportunity to charge in motion if their State of Charge (SOC) is under an established threshold.
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					Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione.
La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.

La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.
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