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The paper reports numerical simulations of two debris flows occurred in 2000, in the middle part of the Stura di Valgrande valley (Lanzo, North-Western Italy). A Cellular Automata Model, based on the dilatant fluid constitutive law, and two different Digital Terrain Models (DTM) were employed. The first simulations were performed with a DTM dated 1999 (grid 10x10 m) and reproducing the site topography before the events. The other simulations were carried out with a DTM dated 2011 (from Light Detection And Ranging surveys) with a grid 5x5 m. Although the results obtained with a post event DTM can be affected by morphological changes, however the agreement with in site evidences seems to be more consistent. The rheological parameters calibrated with back analyses for the two DTMs are different. These results seem to indicate the influence of the topography accuracy for the calibration of the rheological parameters
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				The paper reports numerical simulations of two debris flows occurred in 2000, in the middle part of the Stura di Valgrande valley (Lanzo, North-Western Italy). A Cellular Automata Model, based on the dilatant fluid constitutive law, and two different Digital Terrain Models (DTM) were employed. The first simulations were performed with a DTM dated 1999 (grid 10x10 m) and reproducing the site topography before the events. The other simulations were carried out with a DTM dated 2011 (from Light Detection And Ranging surveys) with a grid 5x5 m. Although the results obtained with a post event DTM can be affected by morphological changes, however the agreement with in site evidences seems to be more consistent. The rheological parameters calibrated with back analyses for the two DTMs are different. These results seem to indicate the influence of the topography accuracy for the calibration of the rheological parameters
			
		

	
		
		
	Scheda breve
	Scheda completa
	Scheda completa (DC)
	
	[image: SFX Query]


		
		
			
				

















































	
	
	




















	
		
		
		
		
		
		
	
		
		
		
		
		
		
			
			
			
				
					
						
						



























	
	
	Anno del prodotto
	
	
    	
        
        	
			
        
    
	
	


	
		
			
			2015
		
		
		
		
	



					
				
				
			
		
	
		
		
		
		
		
		
	
		
		
		
		
		
		
			
			
			
				
					
				
				
			
		
	
		
		
		
		
		
		
			
			
			
				
					
						
						



























	
	
	Codice ISBN
	
	
    	
        
        	
			
        
    
	
	


	
		
			
			9783319094076
		
		
		
		
	



					
				
				
			
		
	
		
		
		
		
		
		
			
			
			
				
					
						
						



























	
	
	Titolo del libro
	
	
    	
        
        	
			
        
    
	
	


	
		
			
			Engineering Geology for Society and territory. Vol 2: Landslide Processes
		
		
		
		
	



					
				
				
			
		
	
		
		
		
		
		
		
	
	
	
		
		



























	
	
	Appare nelle tipologie
	
	
    	
        
        	
			
        
    
	
	


	
		
			
			2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
		
		
		
		
	



	






			

		

	


	


	
		























		File in questo prodotto:



	
	
	
	
	
	
    
	
	
	
	
	
	
		
			
				
			
		
		
	
	
	
	
		
		
				File	Dimensione	Formato	 
	
									
										
										
										
										
											
												
												
												    
												
											
										
									
									
										
										
											Deangeli Tiranti Marco Volpato_2015.pdf
										
																				
									
										
											non disponibili

										
										
									
									
										
											Descrizione: Articolo sientifico
										

									
									
									
										
											Tipologia:
											2a Post-print versione editoriale / Version of Record
										

									
									
									
										
											Licenza:
											
											
												Non Pubblico - Accesso privato/ristretto
												
												
												
											
										

									
									
										Dimensione
										828.99 kB
									

									
										Formato
										Adobe PDF
									

										
										
											  Visualizza/Apri
													
												
												
													  Richiedi una copia
										

									828.99 kB	Adobe PDF	
									
									  Visualizza/Apri
													
												
												
													  Richiedi una copia
								
	
									
										
										
										
										
											
												
												
												    
												
											
										
									
									
										
										
											Deangeli-S2 28-revisionpost-print.pdf
										
																				
									
										
											accesso aperto

										
										
									
									
									
									
										
											Tipologia:
											2. Post-print / Author's Accepted Manuscript
										

									
									
									
										
											Licenza:
											
											
												PUBBLICO - Tutti i diritti riservati
												
												
												
											
										

									
									
										Dimensione
										883.42 kB
									

									
										Formato
										Adobe PDF
									

										
										
											Visualizza/Apri
										

									883.42 kB	Adobe PDF	
									
									Visualizza/Apri
								


		
	





	
	
	









	
		
			
			
			



















	
		
		
	
	
	
	


	Pubblicazioni consigliate


	
		
		
			
				
				
				

			
			

		
	
	




			
		
	

	
		
		
			
			
				I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

			
		
	




	






















	

	
		
			
		    	
			      	 Informazioni
			    

			    
			    	
			        	










	
		
		
			
			Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11583/2588773
			
		
	
	
	

			      	

			    

			

		

	


	
	
	
		
			
			
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
	
	
		
		
	
	
	
	
	





    


























	
		
			
				
					
						Conferma cancellazione
						
					
				

				
					
				
			

			
				Sei sicuro che questo prodotto debba essere cancellato?

			

			
				
					
						
							
							Chiudi
						
					
				
				
				
						
						
							Elimina
							
						
					
				
			

		

	




	
    
    
				





	
		
			
				
					simulazione ASN

					
				

				
					Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione.
La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.

La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.
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