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L’obiettivo della ricerca oggetto di questa tesi è valutare i sistemi di lubrorefrigerazione, alternativi a quello tradizionale, applicandoli nella lavorazione delle seguenti leghe “difficili da lavorare”: 
•	Inconel 718 (superlega a base nichel)
•	γ-TiAl (lega intermetallica a base di titanio e alluminio)
•	Ti-6Al-4V (lega di titanio, grado 5)
È necessario ottimizzare i processi, soprattutto per evitare l’impiego dei lubrorefrigeranti senza ridurre il tempo di vita degli utensili, attraverso lo studio di nuove modalità di lavorazione, determinandone le condizioni compatibili con la normativa di salvaguardia dell’ambiente e con l’integrità superficiale dei componenti lavorati.
Gli obiettivi sono di incrementare la vita operativa, l’affidabilità dei componenti e la possibilità di realizzare lavorazioni in assenza di lubrificazione, riducendo significativamente i costi e le problematiche in termini di impatto ambientale dovuti all’impiego di lubro-refrigeranti. Gli obiettivi economici, invece, sono quelli di offrire sul mercato componenti ad alto valore aggiunto che incrementino le prestazioni dal punto di vista tecnico e comportino anche un vantaggio sostanziale dal punto di vista dell’impatto ambientale eliminando 
l’utilizzo dei lubro-refrigeranti.
Per questo è stata effettuata un’analisi economica per individuare le modalità operative più economiche.
I risultati sono stati soddisfacenti; questo studio mostra quale possa essere la strada da seguire per ottenere una produzione industriale più economica e che soddisfi le normative sulla salvaguardia dell’ambiente.
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				L’obiettivo della ricerca oggetto di questa tesi è valutare i sistemi di lubrorefrigerazione, alternativi a quello tradizionale, applicandoli nella lavorazione delle seguenti leghe “difficili da lavorare”: 
•	Inconel 718 (superlega a base nichel)
•	γ-TiAl (lega intermetallica a base di titanio e alluminio)
•	Ti-6Al-4V (lega di titanio, grado 5)
È necessario ottimizzare i processi, soprattutto per evitare l’impiego dei lubrorefrigeranti senza ridurre il tempo di vita degli utensili, attraverso lo studio di nuove modalità di lavorazione, determinandone le condizioni compatibili con la normativa di salvaguardia dell’ambiente e con l’integrità superficiale dei componenti lavorati.
Gli obiettivi sono di incrementare la vita operativa, l’affidabilità dei componenti e la possibilità di realizzare lavorazioni in assenza di lubrificazione, riducendo significativamente i costi e le problematiche in termini di impatto ambientale dovuti all’impiego di lubro-refrigeranti. Gli obiettivi economici, invece, sono quelli di offrire sul mercato componenti ad alto valore aggiunto che incrementino le prestazioni dal punto di vista tecnico e comportino anche un vantaggio sostanziale dal punto di vista dell’impatto ambientale eliminando 
l’utilizzo dei lubro-refrigeranti.
Per questo è stata effettuata un’analisi economica per individuare le modalità operative più economiche.
I risultati sono stati soddisfacenti; questo studio mostra quale possa essere la strada da seguire per ottenere una produzione industriale più economica e che soddisfi le normative sulla salvaguardia dell’ambiente.
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					simulazione ASN

					
				

				
					Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione.
La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.

La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.
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