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La Pubblicazione n. 17 del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale (SIMN) rappresenta, ad oggi, l’unico esempio di catalogo sistematico delle piene in Italia e l’ultima edizione risale al 1970. Arpa Piemonte, che ha acquisito le competenze del Servizio Idrografico dopo il 2002 in attuazione del D.P.C.M. del 24 luglio 2002 di trasferimento delle funzioni del SIMN alle Regioni, ha rimesso mano ad un lavoro di sistemazione dei dati idrologici di cui si sentiva da tempo la necessità.
L’aggiornamento del catalogo delle piene, condotto con il contributo scientifico del Politecnico di Torino, deriva dalla disponibilità di una notevole mole di informazioni aggiuntive rispetto ai dati precedentemente pubblicati dal SIMN. Da un lato, tali informazioni sono il frutto di un lavoro sistematico ed esteso di rivalutazione di altezze idrometriche già rilevate dal SIMN, ma mai convertite in valori di portata; dall’altro, derivano dalla raccolta dati effettuata presso stazioni idrometriche e invasi da diversi soggetti.
La procedura di revisione dei dati SIMN non pubblicati è stata motivata dalla presenza, in molte sezioni del territorio piemontese, di misure di altezza idrometrica (massimi al colmo) raccolte sia prima che dopo il 1970 dalla Sezione di Torino dell’Ufficio Idrografico del Po - Parma, facente capo al Servizio Idrografico del Ministero dei Lavori Pubblici. Tali altezze idrometriche non erano state convertite in altrettanti valori di portata per mancanza delle necessarie scale di deflusso annuali. In condizioni di piena, a causa della scarsa variabilità delle scale annue nel campo delle portate elevate, può essere lecito utilizzare una scala delle portate unica, valida cioè per più anni, e come tale definita ‘scala di deflusso di piena’. Per la redazione di questo catalogo è stato utilizzato uno specifico ‘protocollo’. L’applicazione del metodo ha portato alla ricostruzione di circa 120 valori di portata distribuiti su 30 stazioni, a fronte di un totale di circa 800 dati disponibili in precedenza.
Questi dati sono integrati con le misure effettuate negli anni recenti dalla rete idrometrica regionale per 17 stazioni che coincidono o che sono molto prossime alle corrispondenti stazioni gestite dal SIMN. A queste stazioni che estendono le serie storiche SIMN, si aggiungono anche i valori di portata di 32 nuove stazioni di misura sempre della rete regionale, da 14 stazioni gestite da ENEL e da 3 stazioni gestite dal CNR. Il catalogo si completa, infine, con le portate ricostruite mediante l’applicazione dell’equazione di bilancio dei serbatoi a 28 invasi.
In conclusione, sono stati raccolti dati sulle portate di piena per un totale di 140 bacini, ognuno dei quali con almeno 5 anni di misure. La tipologia di dato è variabile da sezione a sezione, e comprende valori di portata al colmo, massimi orari, giornalieri, o su finestre di 24 ore consecutive.
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				Abstract

				La Pubblicazione n. 17 del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale (SIMN) rappresenta, ad oggi, l’unico esempio di catalogo sistematico delle piene in Italia e l’ultima edizione risale al 1970. Arpa Piemonte, che ha acquisito le competenze del Servizio Idrografico dopo il 2002 in attuazione del D.P.C.M. del 24 luglio 2002 di trasferimento delle funzioni del SIMN alle Regioni, ha rimesso mano ad un lavoro di sistemazione dei dati idrologici di cui si sentiva da tempo la necessità.
L’aggiornamento del catalogo delle piene, condotto con il contributo scientifico del Politecnico di Torino, deriva dalla disponibilità di una notevole mole di informazioni aggiuntive rispetto ai dati precedentemente pubblicati dal SIMN. Da un lato, tali informazioni sono il frutto di un lavoro sistematico ed esteso di rivalutazione di altezze idrometriche già rilevate dal SIMN, ma mai convertite in valori di portata; dall’altro, derivano dalla raccolta dati effettuata presso stazioni idrometriche e invasi da diversi soggetti.
La procedura di revisione dei dati SIMN non pubblicati è stata motivata dalla presenza, in molte sezioni del territorio piemontese, di misure di altezza idrometrica (massimi al colmo) raccolte sia prima che dopo il 1970 dalla Sezione di Torino dell’Ufficio Idrografico del Po - Parma, facente capo al Servizio Idrografico del Ministero dei Lavori Pubblici. Tali altezze idrometriche non erano state convertite in altrettanti valori di portata per mancanza delle necessarie scale di deflusso annuali. In condizioni di piena, a causa della scarsa variabilità delle scale annue nel campo delle portate elevate, può essere lecito utilizzare una scala delle portate unica, valida cioè per più anni, e come tale definita ‘scala di deflusso di piena’. Per la redazione di questo catalogo è stato utilizzato uno specifico ‘protocollo’. L’applicazione del metodo ha portato alla ricostruzione di circa 120 valori di portata distribuiti su 30 stazioni, a fronte di un totale di circa 800 dati disponibili in precedenza.
Questi dati sono integrati con le misure effettuate negli anni recenti dalla rete idrometrica regionale per 17 stazioni che coincidono o che sono molto prossime alle corrispondenti stazioni gestite dal SIMN. A queste stazioni che estendono le serie storiche SIMN, si aggiungono anche i valori di portata di 32 nuove stazioni di misura sempre della rete regionale, da 14 stazioni gestite da ENEL e da 3 stazioni gestite dal CNR. Il catalogo si completa, infine, con le portate ricostruite mediante l’applicazione dell’equazione di bilancio dei serbatoi a 28 invasi.
In conclusione, sono stati raccolti dati sulle portate di piena per un totale di 140 bacini, ognuno dei quali con almeno 5 anni di misure. La tipologia di dato è variabile da sezione a sezione, e comprende valori di portata al colmo, massimi orari, giornalieri, o su finestre di 24 ore consecutive.
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					simulazione ASN

					
				

				
					Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione.
La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.

La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.
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