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The smart reuse of waste from industries can lead to economic and environmental benefits. Flying ashes are one of the waste products from coal combustion (CCPs – Coal Combustion Products). One of the possible uses of coal flying ashes is the realization of concrete mixtures for roads and industrial pavements. They are used as partial substitution of cement to reduce the mixture costs and to decrease the carbon dioxide emissions during cement production. The extreme fineness of flying ashes (1-100 µm) allows them to fill the natural porosity of concrete obtaining a more compact, less degradable and more resistant (when flying ashes are reactive and present “pozzonalic” features) mixture. A series of static and fatigue tests on concrete mixtures for pavements foundations is presented in this paper in order to assess the flying ashes effectiveness in the material performances. / Il riutilizzo in modo intelligente dei prodotti di scarto dell’industria può portare vantaggi sia economici che ambientali. Le ceneri volanti sono uno dei prodotti di scarto della combustione del carbone. Uno dei possibili utilizzi delle ceneri volanti è la realizzazione di misti cementati per pavimentazioni stradali ed industriali. Esse vengono utilizzate in parziale sostituzione del cemento per ridurre il costo della miscela e diminuire le emissioni di anidride carbonica durante la produzione del cemento. L’estrema finezza delle ceneri volanti (1-100 µm) permette loro di occupare le porosità naturali dei misti cementati ottenendo una miscela più compatta, meno degradabile e più resistente (quando esse siano reattive e dotate di proprietà pozzolaniche). Nel presente articolo sono illustrate una serie di prove statiche e di fatica effettuate su misti cementati per fondazioni stradali al fine di valutare l’efficacia dell’uso di ceneri volanti nelle prestazioni del materiale.



Use of coal fly ash in concrete mixtures for pavements foundations / Mancini, Giuseppe; Bertagnoli, Gabriele; Gino, Diego; Malavisi, Marzia; Pasqualini, A.. - CD-ROM. - (2016), pp. 1-9. (Intervento presentato al  convegno ITALIAN CONCRETE DAYS Giornate AICAP 2016 Congresso CTE tenutosi a Roma nel 27-28 ottobre 2016).
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				The smart reuse of waste from industries can lead to economic and environmental benefits. Flying ashes are one of the waste products from coal combustion (CCPs – Coal Combustion Products). One of the possible uses of coal flying ashes is the realization of concrete mixtures for roads and industrial pavements. They are used as partial substitution of cement to reduce the mixture costs and to decrease the carbon dioxide emissions during cement production. The extreme fineness of flying ashes (1-100 µm) allows them to fill the natural porosity of concrete obtaining a more compact, less degradable and more resistant (when flying ashes are reactive and present “pozzonalic” features) mixture. A series of static and fatigue tests on concrete mixtures for pavements foundations is presented in this paper in order to assess the flying ashes effectiveness in the material performances. / Il riutilizzo in modo intelligente dei prodotti di scarto dell’industria può portare vantaggi sia economici che ambientali. Le ceneri volanti sono uno dei prodotti di scarto della combustione del carbone. Uno dei possibili utilizzi delle ceneri volanti è la realizzazione di misti cementati per pavimentazioni stradali ed industriali. Esse vengono utilizzate in parziale sostituzione del cemento per ridurre il costo della miscela e diminuire le emissioni di anidride carbonica durante la produzione del cemento. L’estrema finezza delle ceneri volanti (1-100 µm) permette loro di occupare le porosità naturali dei misti cementati ottenendo una miscela più compatta, meno degradabile e più resistente (quando esse siano reattive e dotate di proprietà pozzolaniche). Nel presente articolo sono illustrate una serie di prove statiche e di fatica effettuate su misti cementati per fondazioni stradali al fine di valutare l’efficacia dell’uso di ceneri volanti nelle prestazioni del materiale.
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					simulazione ASN

					
				

				
					Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione.
La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.

La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.
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