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L’invenzione riguarda un’ortesi articolata (1,1’) comprendente un primo scafo (2,2’) da associare ad un piede (20,20’), un secondo scafo (3,3’) da associare ad una gamba (30,30’) ed una coppia di giunti (10,10’,10’’,10’’’); a sua volta, ciascun giunto (10,10’,10’’,10’’’)  comprende una prima piastra interna (4,4’,4’’,4’’’) solidale con il primo scafo (2,2’) dalla parte opposta al piede (20,20’), una seconda piastra esterna (5,5’,5’’,5’’’) solidale con il secondo scafo (3,3’) dalla parte opposta alla gamba (30,30’) e dotata di un foro (50,50’,50’’,50’’’), un distanziale (6,6’,6’’,6’’’), una contro-piastra filettata (7,7’,7’’,7’’’) e un perno di collegamento (8,8’,8’’,8’’’) solidale con la prima piastra interna (4,4’,4’’,4’’’) e la cui testa è in battuta sul primo scafo (2,2’) dalla parte opposta alla prima piastra interna (4,4’,4’’,4’’’), in cui il foro (50,50’,50’’,50’’’) della seconda piastra esterna (5,5’,5’’,5’’’) presenta un diametro maggiore rispetto al diametro del distanziale (6,6’,6’’,6’’’) per ottenere un gioco radiale reciproco, ed in cui il distanziale (6,6’,6’’,6’’’) attraversa il foro (50,50’,50’’,50’’’) della seconda piastra esterna (5,5’,5’’,5’’’) ed è disposto a contatto con la prima piastra interna (4,4’,4’’,4’’’) e con la contro-piastra filettata (7,7’,7’’,7’’’), ed in cui la distanza tra la superficie esterna (40) della prima piastra (4,4’,4’’,4’’’) e la superficie interna (70) della contro-piastra filettata (7,7’,7’’,7’’’) è determinata dalla lunghezza del distanziale (6,6’,6’’,6’’’,6’’’’) e risulta maggiore dello spessore della seconda piastra esterna (5,5’,5’’,5’’’) per ottenere un gioco assiale reciproco, in modo che la coppia di detti giunti (10,10’,10’’,10’’’) presenta gli assi dei perni di collegamento (8,8’,8”,8’’’) allineati tra loro e consente al primo scafo (2,2’) e al secondo scafo (3,3’) un movimento relativo a sei gradi di libertà consistenti in due traslazioni indipendenti nel piano sagittale, una traslazione in direzione medio-laterale, una rotazione nel piano sagittale rispetto a un asse  medio-laterale, una rotazione nel piano frontale rispetto a un asse antero-posteriore e  una rotazione nel piano trasversale rispetto a un asse longitudinale, cosicché l’asse di rotazione della coppia di giunti (10,10’,10’’,10’’’) risulta flottante nell’intorno del centro anatomico dell’articolazione di un utente e l’ortesi articolata (1,1’) asseconda la cinematica naturale dell’articolazione dell’utente.
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					simulazione ASN

					
				

				
					Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione.
La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.

La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.
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