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Torsion and bending/torsion buckling may occur for compressed thin-walled open profiles used in engineering
and architecture applications. We report experimental results provided by PZT pickups stuck on
thin-walled aluminium beams with open modified cruciform cross-section, exhibiting non-zero warping
stiffness. The buckling loads and the natural frequencies corresponding to various compressive forces
were detected for free and (at least partially) restrained warping of the ends of the specimens. The results
are compared with those of a FEM (commercial) and an in-house numerical code that examines the stability
of non-trivial equilibrium paths in a dynamic setting. The results seem new and confirm that: (a)
PZT pickups can be efficient in extracting modal parameters of thin-walled beams; (b) the numerical simulations
are robust and accurate in finding the buckling loads in all analyzed configurations.



Compressive buckling for symmetric TWB with non-zero warping
stiffness / Piana, Gianfranco; Lofrano, E.; MANUELLO BERTETTO, AMEDEO DOMENICO BERNARDO; Ruta, G.; Carpinteri, Alberto. - In: ENGINEERING STRUCTURES. - ISSN 0141-0296. - STAMPA. - 135:(2017), pp. 246-258. [10.1016/j.engstruct.2016.12.038]
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				Abstract

				Torsion and bending/torsion buckling may occur for compressed thin-walled open profiles used in engineering
and architecture applications. We report experimental results provided by PZT pickups stuck on
thin-walled aluminium beams with open modified cruciform cross-section, exhibiting non-zero warping
stiffness. The buckling loads and the natural frequencies corresponding to various compressive forces
were detected for free and (at least partially) restrained warping of the ends of the specimens. The results
are compared with those of a FEM (commercial) and an in-house numerical code that examines the stability
of non-trivial equilibrium paths in a dynamic setting. The results seem new and confirm that: (a)
PZT pickups can be efficient in extracting modal parameters of thin-walled beams; (b) the numerical simulations
are robust and accurate in finding the buckling loads in all analyzed configurations.
			
		

	
		
		
	Scheda breve
	Scheda completa
	Scheda completa (DC)
	
	[image: SFX Query]


		
		
			
				

















































	
	
	




















	
		
		
		
		
		
		
	
		
		
		
		
		
		
			
			
			
				
					
						
						



























	
	
	Anno del prodotto
	
	
    	
        
        	
			
        
    
	
	


	
		
			
			2017
		
		
		
		
	



					
				
				
			
		
	
		
		
		
		
		
		
			
			
			
				
					
						
						



























	
	
	Codice DOI
	
	
    	
        
        	
			
        
    
	
	


	
		
			
			https://dx.doi.org/10.1016/j.engstruct.2016.12.038
		
		
		
		
	



					
				
				
			
		
	
		
		
		
		
		
		
			
			
			
				
					
						
						



























	
	
	Titolo della Rivista
	
	
    	
        
        	
			
        
    
	
	


	
		
			
			ENGINEERING STRUCTURES
		
		
		
		
	



					
				
				
			
		
	
		
		
		
		
		
		
	
	
	
		
		



























	
	
	Appare nelle tipologie
	
	
    	
        
        	
			
        
    
	
	


	
		
			
			1.1 Articolo in rivista
		
		
		
		
	



	






			

		

	


	


	
		























		File in questo prodotto:



	
	
	
	
	
	
    
	
	
	
	
	
	
		
			
				
			
		
		
	
	
	
	
		
		
				File	Dimensione	Formato	 
	
									
										
										
										
										
											
												
												
												    
												
											
										
									
									
										
										
											1-s2.0-S0141029616316479-main.pdf
										
																				
									
										
											non disponibili

										
										
									
									
										
											Descrizione: Articolo completo
										

									
									
									
										
											Tipologia:
											2a Post-print versione editoriale / Version of Record
										

									
									
									
										
											Licenza:
											
											
												Non Pubblico - Accesso privato/ristretto
												
												
												
											
										

									
									
										Dimensione
										3.14 MB
									

									
										Formato
										Adobe PDF
									

										
										
											  Visualizza/Apri
													
												
												
													  Richiedi una copia
										

									3.14 MB	Adobe PDF	
									
									  Visualizza/Apri
													
												
												
													  Richiedi una copia
								


		
	





	
	
	









	
		
			
			
			



















	
		
		
	
	
	
	


	Pubblicazioni consigliate


	
		
		
			
				
				
				

			
			

		
	
	




			
		
	

	
		
		
			
			
				I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

			
		
	




	






















	

	
		
			
		    	
			      	 Informazioni
			    

			    
			    	
			        	










	
		
		
			
			Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11583/2667385
			
		
	
	
	

			      	

			    

			

		

	


	
	
	
		
			
			
				





















	
	 Attenzione

	
	










	
		
		
			
			
			Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

		
	
	
	



			
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
	
	
		
		
	
	
	
	
	





    


























	
		
			
				
					
						Conferma cancellazione
						
					
				

				
					
				
			

			
				Sei sicuro che questo prodotto debba essere cancellato?

			

			
				
					
						
							
							Chiudi
						
					
				
				
				
						
						
							Elimina
							
						
					
				
			

		

	




	
    
    
				





	
		
			
				
					simulazione ASN

					
				

				
					Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione.
La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.

La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.
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