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La presenza di tamponamenti in muratura all’interno delle maglie di strutture intelaiate induce, in presenza di
azioni laterali, una sostanziale modificazione della risposta globale rispetto a quella dei telai nudi in termini di
rigidezza, resistenza e capacità di spostamento. Per le strutture in c.a. la variazione del regime di sollecitazione che
si osserva sulle membrature che circoscrivono i tamponamenti può rivelarsi non compatibile con la resistenza di cui
queste sono dotate. In particolare, l’insorgere di sforzi di taglio aggiuntivi alle estremità di pilastri, travi e,
conseguentemente, nei nodi può eccedere le capacità resistenti di queste regioni, stimate in fase di progetto,
causando meccanismi locali di rottura fragile. Attraverso una procedura di modellazione duplice
(micromodellazione e macromodellazione) di maglie tamponate campione in c.a., viene proposto uno studio
parametrico utile a definire uno strumento che, qualora si utilizzino modellazioni a puntone diagonale equivalente
concentrico, consente di legare le sollecitazioni di taglio effettive nelle zone di contatto fra tamponamento e telaio
al livello di sforzo normale assorbito dal puntone. Il criterio proposto consente quindi di adottare la modellazione
più semplice per i tamponamenti, acquisendo comunque informazioni sugli effetti locali da essi prodotti



Strutture intelaiate in c.a. con tamponamenti: Analisi degli effetti locali in presenza di azioni sismiche / Cavaleri, L; DI TRAPANI, Fabio; Papia, M.. - ELETTRONICO. - (2013). (Intervento presentato al  convegno XV Convegno "L'ingegneria Sismica in Italia" tenutosi a Padova nel 30 giugno 4 luglio 2013).
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				Abstract

				La presenza di tamponamenti in muratura all’interno delle maglie di strutture intelaiate induce, in presenza di
azioni laterali, una sostanziale modificazione della risposta globale rispetto a quella dei telai nudi in termini di
rigidezza, resistenza e capacità di spostamento. Per le strutture in c.a. la variazione del regime di sollecitazione che
si osserva sulle membrature che circoscrivono i tamponamenti può rivelarsi non compatibile con la resistenza di cui
queste sono dotate. In particolare, l’insorgere di sforzi di taglio aggiuntivi alle estremità di pilastri, travi e,
conseguentemente, nei nodi può eccedere le capacità resistenti di queste regioni, stimate in fase di progetto,
causando meccanismi locali di rottura fragile. Attraverso una procedura di modellazione duplice
(micromodellazione e macromodellazione) di maglie tamponate campione in c.a., viene proposto uno studio
parametrico utile a definire uno strumento che, qualora si utilizzino modellazioni a puntone diagonale equivalente
concentrico, consente di legare le sollecitazioni di taglio effettive nelle zone di contatto fra tamponamento e telaio
al livello di sforzo normale assorbito dal puntone. Il criterio proposto consente quindi di adottare la modellazione
più semplice per i tamponamenti, acquisendo comunque informazioni sugli effetti locali da essi prodotti
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					simulazione ASN

					
				

				
					Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione.
La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.

La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.
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